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Pflegemittel-Serie
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NATURO KORKPFLEGE ist ein polymerhal-
tiges, selbstglänzendes Pflegemittel mit reini-
genden Zusätzen. Der Pflegefilm ist trittfest, 
rutschhemmend, schmutzabweisend und wisch-
fest. WICHTIG: Vor Frost schützen!

Anwendungsbereich: Für versiegelte Korkböden.

Verarbeitung: Auf den von Staub und Schmutz 
gereinigten, trockenen  Boden NATURO KORK-
PFLEGE gleichmäßig unverdünnt in einer dün-
nen Schicht mit einem NATURO WISCHWIESEL 
oder feuchtem Tuch auftragen. Gleichmässig 
und in gleichbleibenden Bahnen verteilen, 
wobei die Anschlüsse naß-auf-naß zu erfolgen 
haben. Den Boden auf keinen Fall während der 
Antrocknung nochmals bearbeiten! Gut trocknen 
lassen. Nach ca. 20 – 30 Minuten ist der Boden 
begehbar. Als zusätzlicher Schutz für die täg-
liche Beanspruchung Ihres Fußbodens und für 
die leichte Pflege empfiehlt es sich, zusätzlich 
eine Schutzschicht aufzutragen (NATURO KORK-
PFLEGE). Diese Deckschicht erst 24 Stunden nach 
der letzten Lackschicht auftragen, am folgen-
den Tag wiederholen. Unterhaltspflege nur mit 
NATURO NEUTRALREINIGER vornehmen. Erkundi-
gen Sie sich bei Ihrem NATURO BODENBELÄGE 
FACHHÄNDLER nach der speziellen Pflegemittel-
serie.Zwischendurch Unterhaltsreinigung mit 
NATURO NEUTRALREINIGER vornehmen. 

Unterhaltsreinigung: NATURO NEUTRALREINIGER 
ins Wischwasser.

Verbrauch: 1– 4 Liter für 50 – 60 m2 je Auftrag.

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): 
Unter 5% anionische Tenside, Konservierungsmit-
tel. Weitere Inhaltsstoffe: Polymerdispersionen, 
wasserlösliche Lösemittel, Parfümöl.

Inhalt: 1 Liter

NATURO WACHSENTFERNER ist ein mit 
Wasser mischbarer, schaumarmer Reiniger für 
stark verschmutzte Fussböden sowie zur Ent-
fernung von Selbstglanzschichten. Kann stark 
verdünnt auch zur Zwischenreinigung eingesetzt 
werden. NATURO WACHSENTFERNER ist neutral 
und deshalb ideal für den Einsatz auf empfind-
lichen Böden!

Anwendungsbereich: Für versiegelte Korkböden.

Verarbeitung: Je nach Verschmutzungsgrad und 
Stärke der Pflegemittelschichten 1 : 4 bis maxi-
mal 1 : 10 mit Wasser verdünnt anwenden. Den 
Boden abschnittweise mit einer Bürste schrubben 
und den gelösten Schmutz aufnehmen, bevor 
er wieder antrocknet. Behandlung gegebenen-
falls wiederholen und mit sauberem Wasser 
nachwischen. Den Korkboden vor der weiteren 
Behandlung trocknen lassen. Bei der zwischen-
zeitlichen Entfernung alter, verschmutzter 
Korkpflegeschichten ist eine 3 –5%ige Wachsent-
ferner-Wasserlösung meist ausreichend.

Zwischenreinigung: Soll nur der Schmutz 
entfernt werden, etwa 100 – 200 ml NATURO 
WACHSENTFERNER auf einen Eimer Wasser 
geben und damit den Boden überwischen.
Weitere Pflege: Versiegelte Korkböden mit 
NATURO KORKPFLEGE weiterbehandeln.

Verbrauch: Grundreinigung 1–2 Liter für 100 m2. 
Zwischenreinigung 100 – 200 ml auf einen Eimer 
Wasser für 100 m2.

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): 
Unter 5% nichtionische Tenside, unter 1% NTA. 
Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel, 
Schaumregulatoren, Parfümöl.

pH-Wert: konzentriert ca. 7; in Anwendungskon-
zentrat ca. 7.

Inhalt: 1 Liter

NATURO NEUTRALREINIGER ist ein mildes, 
hautfreundliches Reinigungskonzentrat mit ange-
nehm frischer Duftnote. Ist in jedem Verhältnis 
mit Wasser mischbar, löst gründlich Fett und 
Schmutz. NATURO NEUTRALREINIGER schützt die 
bereits aufgetragene NATURO KORKPFLEGE.

Anwendungsbereich: Für versiegelte Korkböden.

Verarbeitung: 
Manuelle Reinigung: Ca. 50–100 ml auf 10 Liter 
Wasser geben und mit einem WISCHMOPP den 
Korkboden feucht wischen. Den Korkboden 
trocknen lassen. Nicht mit sauberem Wasser 
nachwischen.

Verbrauch: Je nach Anwendungsgebiet ca. 
50 –100 ml für einen Eimer Wasser für 100 m2. 
Bei starker Verschmutzung muß höher dosiert 
werden. 

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): 
5–15% anionische Tenside, unter 5% nichtio-
nische Tenside, Konservierungsmittel. Weitere 
Inhaltsstoffe: Parfümöle.

pH-Wert: konzentriert ca. 7,5; in Anwendungs-
konzentrat ca. 7.

Inhalt: 1 Liter

Frische Versiegelungsschichten haben eine 

Aushärtungszeit von etwa einer Woche. In 

dieser Zeit sollten Sie besonders vorsichtig 

sein. Zur Vorbeugung von Beschädigungen 

und Kratzern empfehlen wir Ihnen Ihre 

Stühle und Tische mit speziellen Filzstück-

chen zu versehen!


